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Vurdering af havvandsprøver fra Køge Bugt, april 2023

Uvildig aktør har 3. og 4. april 2023 udtaget 7 havvandsprøver (nr. 2 - 8) fra vandkanten på 

positionerne 2 - 8. Vinden var østlig 5-6 m/sek. Forud herfor udtog samme aktør 18. september 2022 

en havvandsprøve (nr. 9) på 16 meters dybde i et gammelt sugehul  Køge Bugt.1

Prøve     Sted                  Position UTM32     rapport / label     Udtaget           

nr. 2     Strøby Egede          708443 6144666     485285 / 23-14016   april 2023

nr. 3     Strøby Egede          708443 6144666     485285 / 23-14018   april 2023

nr. 4     Vallø Strand          704198 6146610     485285 / 23-14019   april 2023

nr. 5     Syd for Køge Havn     702352 6149076     485285 / 23-14020   april 2023

nr. 6     Solrød Strand         703465 6157589     485285 / 23-14021   april 2023

nr. 7     Nord for Køge Havn    702565 6153940     485285 / 23-14022   april 2023

nr. 8     Nord for Mosede Havn  707147 6162855     485285 / 23-14023   april 2023

nr. 9     Akvariet/Køge Bugt    715665 6158859     485284 / 23-12836   18. september 2022

Analyserapporterne 485284 og 485285 er vedlagt dette notat.

GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand 
af Dansk havmiljø og fungerer i almenvellets interesse som autonom efterforskningsenhed.

Dette notat er interaktivt, hvorved eksterne referencer er tilgængelige vha således markerede 
hyperlinks tilgængelige i fodnoter. Citater er fremhævet som således.

�

�

�

 fordybning i havbunden som følge af sandsugning/råstofindvinding1
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Alle prøver er frem til 12. maj 2023 analyseret hos SGS Analytics Denmark A/S for de 8 gængse 

tungmetaller Arsen, Bly, Cadmium, Chrom, Kobber, Kviksølv, Nikkel samt Zink i opslemmede prøver på 

to parametre;

* totalkoncentrationen, som er prøvens totale indhold af de respektive metaller uanset om 

  disse er bundet i partikulær form eller opløst i vandfasen.

* opløst fase, som er koncentrationen efter filtrering gennem et 0,45 mikrometer filter. 

  Vandkvalitetskrav vurderes for metallerne på dette parameter.

Havvandsprøve nr. 2 - 8
Generelt optræder der bemærkelsesværdigt voldsomme totalkoncentrationer af samtlige metaller på nær 

Kviksølv, som for disse prøver ikke havde værdier over laboratoriets detektionsgrænse.

Værdierne for Chrom vurderes at være uproblematiske, da disse ligger under det generelle 

vandkvalitetskrav.

Totalkoncentrationerne for Arsen, Bly, Cadmium, Kobber, Nikkel og Zink er generelt højere end 

gennemsnittene i seneste monitering  fra Lynetteholm.2

Særligt er totalkoncentrationerne i prøve nr. 6 på niveau med værdierne i havvandsprøve udtaget ved 

Charlottenlund Søbad 23. januar 2022, hvor der blev målt bemærkelsesværdigt høje koncentrationer.

Totalkoncentrationerne i havvandsprøverne nr. 2 - 8 af april 2023 er i diagrammerne herunder 

sammenlignet med havvandsprøven udtaget ved Charlottenlund Søbad 23. januar 2023. Havvandsprøve nr. 

9 er ikke medtaget i diagrammet, da dennes høje værdier udvisker øvrige prøver. Ligeledes er 

Kviksølv ikke medtaget, da alle værdier lå under laboratoriets detektionsgrænse.

Prøverne er ikke numerisk listet, men anført fra nord mod syd i Køge Bugt.

Undtaget værdier for Arsen ligger samtlige værdier for metallerne i opløste fase under de generelle 

kvalitetskrav fastsat i BEK 1625 af 19. december 2017 - dog med udtagelse af 2 enkeltstående 

minimale overskridelser af det generelle kvalitetskriterie og maksimumkoncentrationen for 

henholdsvis Bly i havvandsprøve nr. 2 og for Zink i havvandsprøve nr. 3.

!

 i alt 76 havvandsprøver udtaget hhv. 9. februar, 16. marts, 22. juni og 10. oktober 2022 omkring 2

Lynetteholm, for hvilke analyserapporterne forefindes i Bilag B til; 

DHI 2023- Lynetteholm: Spildmålinger fra gravearbejdet og vandkvalitet, forår og efterår 2022 
Dokumentation for overholdelse af vilkår 5.1C ved anlæg af Lynetteholm. Version 2.1, januar 2023  

https://www.geohav.dk/pdfarchive/rapport_11823523-24.pdf
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For Arsen i opløst fase overskrider 85,7 % af prøverne maksimumkoncentrationen  på 2 μg As/l, hvoraf 3

laveste overskridelse er 1,05 gange maksimumkoncentrationen og højeste er 17,6 gange maksimum-

koncentrationen.

I diagram herunder er havvandsprøve nr. 2 - 9 for Arsen i opløst fase sammenlignet med øvrige kendte 

nyere havvandsprøver udtaget i Øresund omkring København, hvor den opløste fase er kendt som følge 

af analyse på filtrerede prøver. Da vandområdet omkring København påvirkes af samme ferske 

afstrømning af Østersøen som Køge Bugt, vurderes disse øvrige datasæt at være et troværdigt sammen-

ligningsgrundlag.

Maksimumkoncentrationen er markeret med rød linie. Overskridelser er markeret med derpå følgende rød 

søjle.

Datagrundlaget i form af analyserapporter for øvrigt benyttede værdier i diagrammet herover kan 

rekvireres hos GeoHav.

Havvandsprøve nr. 9
Denne havvandsprøve er udtaget 18 september 2022 i sandsugehul i Køge Bugt på 16 meters dybde, hvor 

der afhængigt af metereologiske forhold kan optræde markant turbulent strøm.

Totalkoncentrationerne er markant højere, end det ses i havvandsprøverne nr. 2 til 8. Der er dog 

lighedstræk mellem havvandsprøve nr. 9 fra september 2022 og de øvrige (nr. 2 - 8) af april 2023, da  

den meget store forskel på totalkoncentration og opløst fase i samtlige prøver for metallerne 

indikerer partikelbundne koncentrationer.

     

Totalkoncentration Opløst fase

   Arsen  66   μg/l  3,54  μg/l
     Bly 356   μg/l  0.09  μg/l
 Cadmium   3,4 μg/l <0.003 μg/l
   Chrom 179   μg/l  0.43  μg/l
  Kobber 198   μg/l  0.52  μg/l
Kviksølv   2,2 μg/l <0.001 μg/l
  Nikkel 224   μg/l <0.03  μg/l
    Zink 618   μg/l 10     μg/l

!

 maksimumkoncentration jf. BEK 1625 af 19. december 2017 Bilag 2; 3

1,1 µg As/l plus naturlig baggrundskoncentration (0,9 µg As/l) = 2 µg As/l
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Vurdering

GeoHav vurderer, at de voldsomme koncentrationer af tungmetaller i havvandsprøverne nr. 2 - 9 

primært er partikelbundne. Det anses ikke som plausibelt, at lokale geologiske forhold skulle være 

årsag til disse voldsomme partikelbundne koncentrationer.

GeoHav finder det bekymrende, at havvandsprøver af april 2023 påviser samme uhensigtsmæssige 

tendenser med høje totalkoncentrationer af tungmetaller som i havvandsprøven fra Charlottenlund 

Søbad i Øresund udtaget i januar 2022, hvilken GeoHav har vurderet på i tidligere notat .4

Grundet sammenfaldet mellem prøven fra Charlottenlund Søbad og prøverne i Køge Bugt finder GeoHav 

fællesnævneren Lynetteholm påfaldende; at havstrømme påvirker begge lokationer med suspenderet 

materiale.

Den hydrografiske tendens i Køge Bugt er, at fersk afstrømning fra Østersøen presses op gennem 

Øresund medtagende lokalt afgivne koncentrationer i enten opløst eller partikulær form.

Da der i perioden januar til slut marts 2022 blev klappet over 273.000 kubikmeter forurenet 

materiale fra opgravning af blødbund i Lynetteholm fase 1 og uddybning af Svælget, finder GeoHav det 

stærkt sandsynligt, at det mangelfulde kendskab til perimeterens forureningsgrad har den følge, at 

forurenet havbundsmateriale klappet i Køge Bugt kontinuerligt re-suspenderes og antageligvis grundet 

den lave udvaskning til opløst fase bundfalder relativt hurtigt igen. GeoHav finder det sandsynligt, 

at re-suspenderet materiale klappet på Klapplads Kb i første kvartal 2022 fortsat mobiliseres i Køge 

Bugt.

Det er således muligt, at havvandsprøve nr. 2 - 9 kan være repræsentative for Køge Bugt.

GeoHav finder det derfor stærkt kritisabelt, at der hverken i forbindelse med eller efter klapning 

af materiale fra Lynetteholm i det sydlige Øresund i første kvartal 2022 er gennemført monitering af 

vandkvalitet i det sydlige Øresund eller Køge Bugt.

Særligt for Arsen i opløst fase optræder der i havvandsprøverne nr. 3, 4, 6, 7 samt 8 hidtil uset 

høje koncentrationer. GeoHav finder det ikke plausibelt, at disse skyldes lokale antropogene kilder, 

da Københavns Havn 25. august 2022 for Arsen i opløst fase i dykkede prøver havde et gennemsnit på 

2,8625 μg/l med varierende lokale koncentrationer fra 1,5 til 3,6 μg/l.
At gennemsnittet overskrider maksimumkoncentrationen kan - grundet grundvandets problematiske 

koncentrationer af Arsen - plausibelt tilskrives afledning fra de permanente grundvandssænkninger på 

Amager samt lokale punktkilder. Antropogen påvirkning fra oplandet til Køge bugt vurderes ikke at 

kunne bidrage til væsentlige større koncentrationer, end de påviste i Københavns Havn.

Da Arsen modsat de øvrige metaller har bemærkelsesværdige koncentrationer i opløst fase, vurderes 

kilden hertil ikke at være lokal. GeoHav mistænker, at hændelsen med sabotagen af North Stream 

gasrørledningerne i september 2022 kan have påvirket dumpede kemiske våben i området, hvoraf ca. 

2.000 ton er Arsen-holdigt, således at en øget bortledning af Arsen-holdige nedbrydningsforbindelser 

med havstrømme gennem danske farvande mistænkes.

GeoHav orienterede i notat af 27. september 2022 Styrelsen for Patientsikkerhed herom som følge af 

sabotagehandlingerne mod North Stream gasrørledningerne. Notatet er vedlagt dette notat.

Da de voldsomme koncentrationer af tungmetaller primært er partikelbundne, anser GeoHav det som 

plausibelt, at opskyllende sedimenter kan bringe mennesker i kontakt med markante koncentrationer af 

tungmetaller. GeoHav anbefaler derfor, at Styrelsen for Patientsikkerhed iværksætter kontrol-

foranstaltninger for at sikre den offentlige sikkerhed samt menneskers sundhed, da Køge Bugt er 

rekreativt benyttet af badegæster, legende børn og friluftsinteresserede.

På denne baggrund fraråder GeoHav badning på strande i Køge Bugt.

 Havvandsprøve, Charlottenlund Søbad, GeoHav 8. maj 2023 4

https://www.geohav.dk/pdfarchive/748525921348367.pdf
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TELETRONIC DENMARK ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

ANALYSERAPPORT 485284
Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 12.05.2023
Bilag:

LAB nr: 23-12832, Prøve nr. 587809 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230330 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Halskov havn 
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 29.03.2023 - 12.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 15 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 0.92 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret 0.06 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret 0.006 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret 0.16 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret 2.00 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret 0.072 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 15 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Bøgildsmindevej 21, 9400 Nørresundby, Danmark     DK20228806     +45 98 19 39 00     www.sgs.com/analytics-dkSGS Analytics Denmark A/S

Member of the SGS Group
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SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 23-12833, Prøve nr. 587810 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230329 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Knudshoved havn
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 29.03.2023 - 12.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 6 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 10 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 0.99 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret <0.003 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret 0.06 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret 3.62 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 10 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

LAB nr: 23-12836, Prøve nr. 587813 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230402 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Køge Bugt
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 29.03.2023 - 12.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 66 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly 356 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium 3.4 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom 179 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 198 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv 2.2 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 224 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 618 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 3.54 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret 0.09 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret <0.003 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret 0.43 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret 0.52 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 10 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Bøgildsmindevej 21, 9400 Nørresundby, Danmark     DK20228806     +45 98 19 39 00     www.sgs.com/analytics-dkSGS Analytics Denmark A/S

Member of the SGS Group
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SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 23-12837, Prøve nr. 587814 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230403 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Leg gram
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 29.03.2023 - 12.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly 3 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 3 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 3 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 16 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 0.98 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret 0.036 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret 0.59 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 9.4 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Rekvirent: TELETRONIC DENMARK ApS
Kopi: SGS Analytics Denmark - Birkerød

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 12.05.2023

Rune Michael Jørgensen, ingeniør

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Bøgildsmindevej 21, 9400 Nørresundby, Danmark     DK20228806     +45 98 19 39 00     www.sgs.com/analytics-dkSGS Analytics Denmark A/S

Member of the SGS Group
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TELETRONIC DENMARK ApS
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

ANALYSERAPPORT 485285
Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 08.05.2023
Bilag:

LAB nr: 23-14016, Prøve nr. 588879 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230402 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Strøby camping 2/4 2023
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 11.04.2023 - 08.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 3 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium 0.2 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 3 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 16 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 2.14 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret 2.00 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret <0.003 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret 0.08 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 5.2 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Bøgildsmindevej 21, 9400 Nørresundby, Danmark     DK20228806     +45 98 19 39 00     www.sgs.com/analytics-dkSGS Analytics Denmark A/S

Member of the SGS Group

Analyserapport 485285 - Side 1 af 5



TEST Reg.nr. 401

SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 23-14017, Prøve nr. 588880 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230401 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: RGS strand vest før udløb 2/4 2023
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 11.04.2023 - 08.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 11 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 1.24 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret 0.011 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret 0.04 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret 0.55 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 8.4 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

LAB nr: 23-14018, Prøve nr. 588881 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230403 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Strøby ladeplads 3/4 2023
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 11.04.2023 - 08.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 12 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly 3 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium 0.5 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom 1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 7 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 8 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 53 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 7.83 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret 0.20 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret <0.003 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret 0.06 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 10 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 23-14019, Prøve nr. 588882 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230404 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Strøby 3/4-23
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 11.04.2023 - 08.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 5 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium 0.3 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 4 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 5 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 22 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 4.87 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret 0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret <0.003 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret 0.07 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 5.0 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

LAB nr: 23-14020, Prøve nr. 588883 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230405 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Ishavn strandparken 3/4
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 11.04.2023 - 08.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly 5 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom 4 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 6 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 5 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 28 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 1.41 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret 0.025 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret 0.06 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret 0.99 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 8.2 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 23-14021, Prøve nr. 588884 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230406 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Solrød strand nord for reservat
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 11.04.2023 - 08.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 44 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly 8 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium 2.8 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 14 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 15 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 146 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 35.2 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret 0.06 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret 0.009 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret 0.45 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret 0.79 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 6.4 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

LAB nr: 23-14022, Prøve nr. 588885 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230407 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Ølsomagle badebro 4/4-23
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 11.04.2023 - 08.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 6 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium 0.3 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 4 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 16 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 5.22 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret 0.19 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret 0.028 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret 0.28 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret 0.83 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 3.1 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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SGS Analytics Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr: 23-14023, Prøve nr. 588886 Prøvetager: SGS Analytics Denmark - Birkerød
Prøvemærkning: 230408 Opslemmet Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetype: Saltvand Prøvetagningstidspunkt: -
Prøvested: TELETRONIC DENMARK Prøvetagningssted: Mosede havn Nord ved udløb 4/4-23
Grænseværdier: Ikke oplyst Analyseperiode: 11.04.2023 - 08.05.2023

Analyseparameter Resultat Min Max Udenfor D.L. Metode/Reference +/-
Arsen 13 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Bly <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Cadmium <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Chrom <1 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kobber 2 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Kviksølv <0.1 µg/L - - 0.1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Nikkel 7 µg/L - - 1 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Zink 15 µg/L - - 3 *M-0142 DS 259/ICP-MS 20%

Arsen filtreret 10.4 µg/L - - 0.02 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Bly filtreret 0.17 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Cadmium filtreret 0.008 µg/L - - 0.003 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Chrom filtreret 0.17 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kobber filtreret <0.03 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Kviksølv filtreret <0.001 µg/L - - 0.001 M-0152 RefM049/ICP-MS 20%

Nikkel filtreret 1.36 µg/L - - 0.03 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Zink filtreret 6.3 µg/L - - 0.3 M-0152 RefM049/ICP-MS 10%

Rekvirent: TELETRONIC DENMARK ApS
Kopi: SGS Analytics Denmark - Birkerød

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

<: Mindre end
>: Større end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Nørresundby d. 08.05.2023

Rune Michael Jørgensen, ingeniør

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.
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STYRELSEN FOR PATIENT-
SIKKERHED

27. september 2022
Initialer: MR, TH & SR FORTROLIGT

�
www.geohav.dk

ORIENTERING, KEMISK KAMPSTOF 

Som følge af dagens begivenheder med formodede sprængninger/sabotage af 
gasledningerne North Stream 1 samt North Stream 2 i Bornholmsbassinet i 
Østersøen øst for Bornholm anbefaler GeoHav under henvisning til Sundhedslovens  1
§ 211a, at Styrelsen for Patientsikkerhed iværksætter prøvetagninger i danske 
farvande som kontrolforanstaltninger for at sikre den offentlige sikkerhed samt 
menneskers sundhed mod nedbrydningsforbindelser frigivet fra kemisk kampstof 
dumpet i Bornholmsbassinet. 

GeoHav anbefaler udtagning af havvandsprøver med regelmæssigt interval omkring 
Drogden, Gedser samt Lillebælt hen over 300 timer for følgende stoffer; 

 STOF    CAS-nr    
 Arsen   
 Arsenat    15584-04-0  2

 Chlorovinylarsinoxid   3088-37-7 
 Phenarsazinoxid    4095-45-8 
 Bis-diphenylarsinoxid  2215-16-9 
 Triphenylarsin     603-32-7 
 Triphenylarsinoxid   1153-05-5 
 Acetylen      74-86-2 
 Hydrogencyanid     64-18-6  (blåsyre) 
 Methansyre       64-18-6 (myresyre) 

      På vegne af GeoHav 
                                Med venlig hilsen 

                     Mikkel Martin           Sarah Rasmussen 
                     Operativ Chef           Data-ansvarlig 

GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand af Dansk 
havmiljø og fungerer i almenvellets interesse som autonom efterforskningsenhed.

�

 LBK nr 210 af 27/01/20221

 svært opløseligt, kan derfor optræde som suspenderet partikulært materiale i vandsøjlen2

GeoHav Hotline +45 28 83 11 81 Side !  af !1 1


